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Protection contre la foudre
Nouvelles techniques

et nouvelles

NOorMmes

De nouvelles normes pour la protection contre la foudre, élaborées au niveau européen ou frangais,
ont été publiées voila peu. La série EN 62305 a éfé mise & jour; avec essenfiellement un impact sur
la méthode d'analyse du risque. Une norme d'application sur les détecteurs d'orage (EN 50536)

a également été publiée ofin de mieux firer parti de cette technique, en attendant une norme de
qualification des produits déjéi en projet. La norme NFC 17-102 sur les paratonnerres & disposifif
d'amorcage a été révisée en profondeur, ce qui n'avait pas été le cas depuis sa création en 1995.
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‘arrivée de nouvelle normes per-

met de rendre plus accessible de

nouvelles techniques. Par exem-
ple, les détecteurs d'orage, dont ['utilisa-
tion était auparavant limitée a des appli-
cationg 4 risque élevé (dépotage
d'hydrocarbures, par exemple) ol I'on
souhaitait limiter en periode d'orage les
opérations qui seraient dangereuses pour
les opérateurs. Cette technique est de
plus en plus utilisée pour réduire le ris-
que foudre sur les structures industrielles
en combinaison avec des techniques de
protection plus conventionnelles comme
paratonnerre ou parafoudre.
On oppose parfois la protection (para-
tonnerre, etc.) 4 la prévention (détecteur
d'orage), alors qu'il n'en est rien. |l s'agit
d'une panoplie de moyens offerte aux
utilisateurs pour obtenir une réduction
efficace du risque tout en maitrisant le
colit de ces moyens.

INNOVATION & Industrie

DES FNIEUX DE LA RED A LA COMPETITIVITE IMDUSTRIELLE

Les conducteurs du paratonnerre réalisés
sous forme de cbles isolés constituent
une autre technique innovante. En effet,
il y a beaucoup d'intérét sur une struc-
ture industrielle (en présence notam-
ment de zones explosives) & maitriser le
parcours du courant dans les conduc-
teurs une fois qu'il est capté par le para-
tonnerre. Des calculs permettent de
dimensionner de tels systemes, mais
ceux-ci ont souvent un fort impact
esthétique sur la structure, ce qui en
limite l'utilisation.

Les cables isolés permettent de maitriser
cette circulation du courant de foudre
tout en permettant de dissimuler ces
conducteurs sous un habillage de facade.
Cette technigue présente de nombreux
avantages, par exemple pour les applica-
tions de téléphonie mobile, ot elle per-
met de découpler la protection foudre
des antennes de celle de la structure
hate. Mais elle restait d'usage limité du
fait qu'il n'y avait pas de norme, et qu'il
fallait donc réaliser une longue série
d'essais validés par des laboratoires
scientifiques. Une norme en préparation
est désormais bien avancée, et elle
devrait étre finie dans un délai court per-
mettant d'en démocratiser 'usage.

Une autre norme importante sur le terri-
toire frangais, élaborée en commun avec

les comités espagnal et portugais, est la
NF C 17-102, norme des paratonnerres a
dispositifs d'amorcage. Cette norme a
¢té élaborée dans sa premiére version en
1995 en France. De nombreuses modifi-
cations avaient été introduites au fil du
temps, mais les essais réalisés sur ces pro-
duits restaient peu nombreux, avec
essentiellement un essai d'efficacite.

Un souci d’harmonisation

Les principes qui ont prévalu pour cette
révision sont : harmonisation avec les
normes européennes (EN 62305..),
introduction de nombreux nouveaux
essais visant a valider la fiabilite du pro-
duit sur le terrain en conditions difficiles
(foudre, mais aussi pollution, corrosion,
perturbations électromagnétiques, etc),
realisation des travaux en commun avec
les pays européens qui le souhaitaient
dans un souci d'harmonisation.

La nouvelle norme, disponible en version
bilingue frangais-anglais, a répondu &
tous ces objectifs. Une définition plus
précise du rayon de protection a égale-
ment été ébauchée, et pourrait donner
lieu 4 une nouvelle version dans le futur
en fonction du retour d'expérience.
Toutes ces nouvelles normes vont
influencer la protection foudre de
demain. u}
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PARATONIERRES A DISPOSITIFS
S D’AMORCAGE (P.0.A)

A PROTEGER LES STRUCTURES CONTRE
LES COUPS DE FOUDRE DIRECTS.

2 TYPES D'INSTALLATIONS =

— Le CIRRUS est le résultat des connaissances
les plus récentes en termes de protection fou-
dre, de physique de la décharge et de proces-
sus d'interception de la foudre.
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