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» Les raisons qui poussent les entreprises @ innover sont
multiples, mais il en est une que I'on soupconne peu : la
normalisation. lllustration é travers le cas de I'énergie pho-
tovoltciique ob les parafoudres classiques sont insuffisants,
voire inadaptés, pour une protection optimale.

TEXTE : ALAIN ROUSSEAU, PRESIDENT DU BUREAU D'ETUDES SEFTIM ET PRESIDENT DU COMITE DE NORMALISATION FRAN-
CAIS ET EUROPEEN POUR LES PARAFOUDRES, PHOTO & ILLUSTRATION : DR.

e développement des énergies

renouvelables a rendu nécessaire

de normaliser rapidement en
Europe les parafoudres pour ces utilisa-
tions. Il est apparu en effet assez vite,
notamment en France, qu'un parafou-
dre pour réseau alternatif n'était pas
forcément adapté au courant continu
des applications photovoltaiques (PV).
Deux guides d'applications ont ainsi
été rédigés : pour le photovoltaique
(CLC/TS 50539-12 mars 2010) et pour
I'¢alien (CLC/TS 50539-22 en cours de
publication). Pour les applications PV,
le guide donne les indications neces-
saires au choix et a l'installation, et
indique que les parafoudres sont obli-
gatoires sauf si un caleul d'évaluation
des risques montre que ce n'est pas le
cas.
Le calcul du risque étant relativement
complexe, il a été décide en France de

proposer une analyse simplifiée qui ne
tient compte que de trois paramétres :
- I'application, décomposée en habitat
individuel, batiment tertiaire ou
industriel, batiment équipé d'un para-
tonnerre et centrale photovoltaique
au sol,

« |a densité de foudroiement disponi-
ble (carte UTE) ou densité d'arc
(Météorage),

< la longueur de ligne entre onduleur
et modules.

A un endroit et une application don-
nes, la longueur de ligne suffit a dire
si le parafoudre est utile ou non.

Le calendrier est apparu trop long aux
experts francais, et un guide sur les
parafoudres PV a été développé par
I'Union technique de ['électricite
(CA1-740-51 d'aolt 2009). Celui-ci
introduit deux essais spécifiques. Le
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Energie photovoltaique
& parafoudres : le role
de la normalisation

Longueur a considérer pour
déterminer L pour un onduleur
en cas de plusieurs chemin:

[Lortloatlos

Note : En cos de plusieurs onduleurs, lo longueur & considérer

| estlo somme de toutes les langteurs L par onduluteur.

premier couvre un possible vieillisse-
ment imputable 4 la tension continue
appliquée. Le second tient compte du
fait qu'en fin de vie, le courant de
court-circuit délivré par les panneaux
peut étre faible, et donc que les
moyens de déconnection usuels peu-
vent ne pas suffire. Ce guide servira de
base & la future norme européenne
50539-11. 0

Les exigences spécifiques des parafoudres pour soliennes sont limitées : des vibrations sont d'abord & prendre en compte, comme

c'est le cas pour le ferroviaire. Mais le plus important est la prise en compte sur le 750 V dimpulsions répétitives pouvant aller jusqu'a

2,95 kV ! Le parafoudre devra supporter ces contraintes additionnelles, gui p

euvent & terme le dégrader. Il faudra dong utiliser soit un

parafoudre standard avec un niveau de tenue supérieur aux impulsions (mais |a protection apportée par le parafoudre ne sera alors pas
trés banne), soit utiliser un parafoudre spécifique pour lequel la norme est actuellement en préparation (EN 50533-21).
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Une expérience reconnue
dansplusieurs domaines :
- nucléaire,

- chimique, y s
- pétrole, GQS\\Q“ d“‘“

- télécom, Aes anRiges!

aviation, du RESQUE POUDRE des sites industriels

- data center,
- ICPE,
- photovoltaique,
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* LES PARATONNERRES SONT DESTINES
A PROTEGER LES STRUCTURES CONTRE
LES COUPS DE FOUDRE DIRECTS.

2 TYPES D'INSTALLATIONS >

— Le CIRRUS est le résultat des connaissances
les plus récentes en termes de protection fou-
dre, de physique de la décharge et de proces-
sus d'interception de la foudre.
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