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M I N I  -  V A R I O P H A R E  
 MVP 70 

♦  G E N E R A L I T E S  

 Le mini - variophare permet de faire varier la tension aux bornes de la charge sur laquelle 
il est connecté. Cette charge doit être impérativement résistive. 

 La régulation de la tension de sortie est assurée par une régulation série "dite ballast" 
commandée par un potentiomètre. 

 Le mini - variophare est constitué d'un boîtier électronique et d'un potentiomètre de 
commande. IL est plus particulièrement destiné aux feux de rappel de l'hélicoptère sur lequel il 
est monté. 

* Référence fabricant : MVP 70 
* N.N.O : 6220.144.15.1447 

♦  C A R A C T E R I S T I Q U E S  M E C A N I Q U E S  

• Dimensions : 126 x 63 x 70 mm 
• Poids : 480 gr 

♦  C A R A C T E R I S T I Q U E S  E L E C T R I Q U E S  

• Tension d'alimentation 
- nominale : 28 V 
- de fonctionnement : 24 à 31 V 
• Tension de sortie 
- réglable entre 3 V et 18 V sur charge résistive à la valeur nominale de la tension 
d'alimentation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SE
FT

IM
 s

e 
ré

se
rv

e 
le

 d
ro

it 
de

 m
od

ifi
er

 le
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

te
ch

ni
qu

es
 d

e 
se

s 
pr

od
ui

ts
 s

an
s 

pr
éa

vi
s.

 L
es

 p
ho

to
s 

ne
 s

on
t p

as
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

 

 
 



 

 

49, rue de la Bienfaisance   F - 94300 VINCENNES 
Tél : 33 - (0)1 43 28 10 43   Fax :  33 - (0)1 43 65 43 37   E-mail : info@seftim.fr   Web : www.seftim.fr 

S.A.S. au capital de 155 000 € – RCS CRETEIL B 316 719 855 – SIRET 316 719 855 00025 – APE 742 C – Certifiée ISO 9001 

- charge admissible en régime permanent sur toute la gamme (3 V à 18 V) : 8 Ω 
  C.f courbe de puissance dissipée par le MVP 70 
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• L'ensemble est protégé contre les courts-circuits internes par un fusible et contre les courts-
circuits externes par une limitation de courant. 


